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Anexa nr - la contractul de distributie nr. -
POD: -

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

PENTRU PRODUCATOR CU GENERATOARE FOTOELECTRICE
Nr. 601019149720 din 30.10.2019

Ca urmare a cererii inregistrate cu nr. 601019149720 din data 11.10.2019, avand ca scop modificarea
instalatiei de racordare realizata pentru un loc de consum si producere existent, fara cresterea puterii
aprobate adresata de SERBAN MARIUS, pentru Locul de consum si de producere ce apartine utilizatorului
SERBAN MARIUS cu domiciliul in judetul CLUJ, comuna JUCU, sat JUCU DE MIJLOC, cod postal 407353, strada
PRINCIPALA, nr. 27T/5, telefon 0731999854

si a analizarii documentatiei anexate acesteia, depusa complet la data 30.10.2019,

in conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes
public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare
Regulament, se

APROBA RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA
A CASA DE LOCUIT - PROSUMATOR

amplasat(a) in judetul CLUJ, comuna JUCU, sat JUCU DE MIJLOC, cod postal 407353, strada
PRINCIPALA, nr. 27T/5, nr. cadastral 55941,
in conditiile mentionate in continuare.

1. Datele energetice ale locului de producere:
- generatoare fotoelectrice

] Capacitate
Pi. Panouri Lorh deb]tét baterii de | Un Invertor Pi Invertor s
Nr. Crt. (c.c.) kW de panouri  eumulstosret (.05 07) (c.a.) kW Invertor Obs
o (c.c.) kW (Ah) o o (c.a.) kW
1 2 3 4 5 6 7 8
18 Panouri
[Fotovoltaice
x 0.315kW/
1 5.67 5.79 0.0 400.0 5.67 557 st 1 buc
Invertor
Fronius
Symo 5.0-3-
M 5kW
OTAL 5,67 5,79 0,00 5,67 5,67
ota: Panou = panou fotoelectric c.c. = curent continuu c.a. = curent alternativ
Un = tensiune nominala Pi = putere activa instalata Pmax = putere activa maxima
-servicii interne (indiferent de sursa si calea de alimentare):
Puterea instalata 0.01 kW
Puterea max absorbita 0.01 kW
2. Puterea aprobata
Situatia Evolutia puterii aprobate
existenta in -
momentul Etapa I, Etapa a II- Etapa a III- Etapa a IV- Etapa finala,
emiteni valabila a, valabila a, valabila a, valabila valabila
Azl de la data de la data de la data de la data de la data
Puterea kVA 0.0 5.67] 5.67 5.67| 5.67 5.67
maxima
simultana
ce poate fi kW 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
evacuata
Puterea kVA| 38.889 38.889 38.889 38.889 38.889 38.889
maxima 2
simultana
ce poate fi kW, 35.0 35.0 35.0, 35.0 35.0 35.0
absorbita
din retea

3. Descrierea succinta a solutiei de racordare corelata cu evolutia puterii aprobate, stabilita prin fisa de solutie nr.
601019149720/ 30.10.2019

a) Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la Firida retea

b) Instalatia de racordare existentda in momentul emiterii avizului: STATIA JUCU 110/20KV, LEA 20KV JUCU -
APAHIDA, PTA 20/0.4 KV JUCU DE MIJLOC 2 Trafo=160KVA;
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Circuit trifazic LES 0.4kV iesire din CD-a-PTA 20/0.4 kV (Jucu de Mijloc 2) cu cablu de tip ACYABY
3x95+50mmp pana la o firida E4 montata la limita de proprietate pe domeniul public. Din firida E-4 este
realizat un bransament cu cablu ACYABY 3x70+35mmp la un BMPT-d 100 echipat cu intrerupator automat
tripolar It= 63a, lem=(5-1 0) DPST, montat pe postament de beton la limita de proprietate, cu loc de montare
grup de masura contor electronic trifazic.

Consumator existent, doreste sa devina PROSUMATOR

¢) Lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare: Inlocuire/BMPT-d 100 pentru a indeplini urmatoarele
cerinte:

1. Functii de protectie ale dispozitivelor echipamentelor in punctul de racordare la retea a prosumatorului:

BMP va avea urmatoarelor protectii:

- Maximala de curent

- Diferentiala

- Minima si maxima de tensiune

- Minima si maxima de frecventa

Protectiile din BPMT vor avea urmatoarele reglaje:

Prot. la supracurent cu intr. 4P, Icn = 15 KA prag de declansare curba B (C), timp max. eliminare defect t(I)
Declansare de curent diferential residual prag de declansare 300 mA, timp max. eliminare defect(s): 0,5

Protectie de supratensiune de frecventa industriala prag de declansare (DPST)Uf = 270 +/- 10 V Ul= 467 +-
10 V 0,13 -timp max.eliminare defect (s) 0,2

Tensiune maxima prag de declansare +12%Un,timp max.eliminare defect (s) 0,2

Tensiune minima prag de declansare -20%Un,timp max.eliminare defect (s) 1

Frecventa maxima prag de declansare 51,5 HZ,timp max.eliminare defect (s) 0,2

Frecventa minima prag de declansare 47,5 Hz,timp max.eliminare defect (s) 0,2

BPMT va fi prevazul cu sigurante MPR pe intrare (pentru a pulea fi realizala separare vizibila de la retea).
Carcasa exterioara a BPMT se va inscriptiona AUTOPRODUCATOR DE ENERGIE

Plecarea din PTA, pe care este racordat consumatorul se va inscriptiona ATENTIE TENSIUNE INVERSA,
AUTOPRODUCATOR (PROSUMATOR) DE ENERGIE Sat: JUCU DE MIJLOC, Str. PRINCIPALA, Nr.27T/5

2. BMP va contine un dispozitiv de deconectare si reconectare automata (a instalatiei de producere a energiei
electrice) prevazut cu functii de maxima / minima; tensiune cu temporizare la declansare si anclansare
montat in BPM; Anexa NT Ordin ANRE nr. 228/28.12.2018, art. 14. Anclasarea se va face cu verificare lipsa
tensiune prosumator.

3. Masurarea energiei electrice pentru decontare:

CE 400/230V/100A dublu sens cu curba de sarcina, compatibil cu sistemul de telecitire, port de comunicatie.

Tarif de distributie la joasa tensiune.

3.1. Pentru contor, inclusiv sistemul de comunicatie, nu se prevad costuri in tariful de racordare. Este
obligatia SDEE TN(OPD).

3.2. Contorul va fi incadrat la categorie puncl de masurare conform codului de masurare in functie de pulerea
aprobata din aviz, astfel:

- Categoria C (Cod masurare=> JT, cu putere aprobata mai mica sau egala cu 100kW) -> caracteristici
metrologice: clasa de exactitate B pentru energie electrica activa si clasa 2 pentru energie electrica reactiva;

- Categoria B sau A (cf art. 21 din Cod masurare) -> caracteristici metrologice: clasa de exactitate C pentru
energie electrica activa si clasa 2 pentru energie electrica reactiva;

3.3. Contoarele vor respecta cerintele din Codul de masurare si specificatie tehnica a SDEE Transilvania
Nord SA, vor fi de tip static (electronic) cu curba de sarcina, masurare in 4 cadrane si integrabile in
sistemul de telecitire. Integrarea in sistemul de telecitire va fi realizata pana la generalizarea sistemelor de
smartmetering cu comunicatie radio tip GSM/GPRS prin realizarea unei bucle de comunicatie RS485 (daca
este cazul) si prevederea unui singur modem pentru toate contoarele montate la utilizatorul RED. Doar in
cazuri exceptionale si provizoriu se accepta realizarea unei solutii de echipare individuala a contoarelor cu
modemuri de comunicatie.

4. Telecomunicatia

5.1 Aferenta contorului de decontare din punctul de delimitare:

5.1.1 SDEE TN stabileste calea de transmitere a datelor (GPRS sau GSM)

5.1.2 Costurile sunt in sarcina SDEE TN.

5.2 Aferenta contorului de masura a energiei electrice produse de centrala: nu este cazul

B)Instalatia de utilizare.

Se vor respecta: conditii pentru conectarea la retea a grupurilor generatoare / generatoarelor sincrone:
Anexa NT Ordin ANRE nr. 228/28.12.2018, art. 23:

Se va monta o interfata logica pentru reducerea puterii active comandata de la distanta conform conditiilor
din - Anexa Ordin ANRE nr. 228/28.12.2018, art. 8, pct. 1 si pct. 3.

Sistem fotovoltaic ON-GRID-CEF compus din 18 panouri fotovoltaice monocristaline cu Pi/panou-315W,
montate pe structura metalica pe acoperisul casei, invertor cu Pi=5.0kW.
Invertorul va indeplini obligatoriu cerintele impuse prin Anexa NT Ordin ANRE nr. 228/28.12.2018.

-~ . s ® . s ) . "
d) Lucrari ce trebuie efectuate pentru intarirea retelei electrice existente detinute de operatorul de retea, in
amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii utilizatorului, defalcate conform
urmatoarelor categorii:

i, Lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea consumului puterii
aprobate exclusiv pentru locul de consum in cauza: nu este cazul

ii. Lucrari de intarire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri de consum / de
consum si de producere: nu este cazul

e) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 230/400 V

8]
~
ul
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f) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin CE 400/230V/100A dublu sens cu curba de sarcina,
compatibil cu sistemul de telecitire, port de comunicatie
Tarif de distributie la joasa tensiune.

g) Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la BORNELE COLOANEI IESIRE
DIN BMPT-d 100. In proprietatea:

Operatorului de retea sunt elementele: Operatorului de retea: cablu 0,4kV, BPMT, contor

Utilizatorului sunt elementele: instalatia de producere, instalatia de consum
4.(1) Cerinte pentru protectiile si automatizarile la interfata cu reteaua electrica

-Intrerupator automat prevazut cu urmatoarele functii de protectie:

* Maximala de curent cu sectionare;

* Diferentiala de curent;

* Dispozitiv de protectie la supratensiuni de frecventa industriala.

-Dispoziliv de deconeclare si reconectare automata prevazul cu functii de maxima/minima; tensiune,
maxima/minima frecventa, cu temporizare la declansare si anclansare, cu anclansare pe lipsa tensiune la
prosumator.

(2) Alte cerinte, nominalizate (conform Codului tehnic al retelelor electrice de distributie):

a) de monitorizare si reglaj

b) interfetele sistemelor de monitorizare, comanda, achizitie de date, masurare a energiei electrice, telecomunicatii

GPRS

c) pentru principalele echipamente de masurare, protectie, control si automatizare din instalatiile utilizatorului

Invertorul va avea protectii conform Ordinului ANRE nr. 228/28.12.2019

(3) Conditii specifice pentru racordare

(4)Probe/teste necesare pentru verificarea performantelor tehnice ale centralei electrice de la locul de producere/
locul de consum si de producere din punctul de vedere al conformitatii tehnice cu cerintele normelor si codurilor tehnice:

Se vor realiza probe si masuratori conform Ordinului ANRE nr. 228/28.12.2018
5.Datele inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii
6. Centralele si grupurile generatoare trebuie sa respecte cerintele tehnice de proiectare, racordare si de functionare
prevazute in Codul Tehnic al Retelei Electrice de Distributie.

7.(1) In conformitate cu prevederile Regulamentului , pentru realizarea racordarii la reteaua electrica, utilizatorul
incheie contractul de racordare cu operatorul de retea si achita acestuia tariful de racordare reglementat.

(2) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea
urmatoarele documente prevazute de Regulament: Avizul Tehnic de Racordare
Conventia de atribuire lucrari
Copie act de identitate - prosumator
Autorizatia de Construire pentru realizarea instalatiei fotovoltaice
8.(1) Valoarea tarifului de racordare, stabilita conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz, este
5204,35 lei, inclusiv TVA, rezultata din urmatoarele componente definite in Ordinul 59/2013: Tariful de proiectare:
0,00 lei (faza SF) + 0,00 lei (faza PTE) + 0,00 lei (faza PAC) + 0,00 lei (faza DE); componenta Tr: 0,00 lei (utilaj)
+ 4641,00 lei (C+M) + 0,00 lei (Integrare SCADA) + 0,00 lei (grup masura) ; componenta Ty: 535,50 lei (receptia
lucrarii); cota ITC(ISC) = 0,1 % x ( CM+SCADA ) = 4,64 lei ( conform Legii nr.50/1991 art.30, completata si modificata
de Ordinul nr. 839/2009, art.70, alin.1); cota ISC = 0,5 % x (CM+SCADA ) = 23,20 lei ( conform Legii nr.10/1995 art.40
si Ordinului nr. 839/2009, art.70, alin.2); Tariful T = 0,00 lei (conform Ordin ANRE 11/2014).

(2) Valoarea mentionata pentru tariful de racordare se actualizeaza la Incheierea contractului de racordare, daca
tarifele aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pe baza carora a fost stabilit, au
fost modificate prin Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actualizarea In
acest caz se face in conditiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.

(3) Daca tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe baza de deviz general, acesta se actualizeaza la
incheierea contractului de racordare in functie de preturile echipamentelor si/sau ale materialelor in vigoare la data
incheierii contractului de racordare.

(4) Contractul de lucrari pentru proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare
in numele operatorului de retea si/sau executia lucrarilor pentru instalatia de racordare se poate incheia de catre
operatorul de retea si cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de catre utilizator, insa numai in conditiile
in care utilizatorul cere in scris, explicit, acest lucru operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de
racordare.

(3) In situatia prevazuta la alin. (4), operatorul de retea recalculeaza tariful de racordare prin refacerea fisei de calcul

a tarifului de racordare, fara a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator si
proiectantul si/sau constructorul pe care acesta l-a ales, in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea cererii de catre
utilizator. Contractul de racordare se incheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare.
9.(1) O data cu tariful de racordare, utilizatorul va plati operatorului de retea, conform prevederilor Regulamentului,
suma de 0,00 RON (inclusiv TVA), drept compensatie baneasca pe care acesta o va transmite primului/lor utilizator/
i care a/au suportat costul instalatiei de racordare realizata initial pentru el insusi si la care urmeaza sa se racordeze
utilizatorul.

(2) Utilizatorul va primi, in conditiile prevederilor Regulamentului, o compensatie baneasca daca la instalatia de
racordare prevazuta la punctul 1 vor fi racordati si alti utilizatori, in primii 5 ani de la punerea in functiune a acesteia.
10.(1) in situatia prevazuta la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligatia sa constituie o garantie financiara in
favoarea operatorului de retea, in valoare de 0.00 lei, reprezentand 0.00 % din valoarea tarifului de racordare, cu
urmatoarea/urmatoarele forma/forme:

(2) Termenul in care utilizatorul are obligatia sa constituie garantia financiara prevazuta la alin.(1), situatiile in care
garantia financiara poate fi executata de operatorul de retea, precum si situatiile in care aceasta inceteaza/se restituie
utilizatorului se prevad in contractul de racordare.

(3) Suplimentar situatiilor prevazute conform alin. (2), operatorul de retea executa garantia financiara constituita de
utilizator daca utilizatorul nu solicita in scris operatorului de retea incheierea contractului de racordare, cu anexarea
documentatiei complete prevazute la art. 36 din Regulament, in termenul de valabilitate al prezentului aviz tehnic de
racordare.

11. (1) Termenul estimat pentru realizarea de catre operatorul de retea a lucrarilor de intarire este - pentru lucrarile
precizate la punctul 3 lit d) subpct. i si - pentru lucrarile precizate la punctul 3 lit d) subpct. ii.

(2) Termenul si conditiile de realizare de catre operatorul de retea a lucrarilor de intarire precizate la punctul 3 lit

d) subpct. i se prevad in contractul de racordare.
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(3) Necesitatea realizarii lucrarilor de intarire precizate la punctul 3 lit d) subpct. ii) este influentata de aparitia
locurilor de consum/de consum si de producere care au fost luate in considerare in calculele pentru regimurile de
functionare ce au determinat lucrarile de intarire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrarilor de intarire a retelei electrice care nu pot fi finantate de operatorul de retea
in perioada imediat urmétoare sunt in valoare de 0.0 lei, inclusiv TVA, pentru lucrarile precizate la punctul 3 lit d)
subpct. i si 0.0 lei, inclusiv TVA, pentru lucréarile precizate la punctul 3 lit d) subpct. ii.

(5) In situatia in care, din urmatoarele motive: operatorul de retea nu are posibilitatea realizarii lucrarilor de Intarire
péana la data solicitatd pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre
urmatoarele variante:

a) renuntarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b) amanarea realizarii obiectivului pe amplasamentul respectiv, pana la finalizarea lucrarilor de intarire de catre
operatorul de retea; in acest caz, utilizatorul si operatorul de retea incheie contractul de racordare cu obligatia
operatorului de retea de a realiza lucrarile de intarire la termenul precizat la alin. (1).

c) dezvoltarea in etape a obiectivului cu incadrarea in limita de putere aprobatd fara realizarea lucrarilor de
intarire, precizata in tabelul de la punctul 1;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de retea pentru lucrarile de intarire a retelei In amonte de punctul
de racordare, in cazul in care motivul intarzierii se datoreaza faptului ca respectivele costuri nu sunt prevazute in
programul de investitii al operatorului de retea. In conditiile in care utilizatorul opteaza pentru achitarea acestor costuri,
respectivele cheltuieli i se returneaza de catre operatorul de retea printr-o modalitate convenita intre parti, ce urmeaza
a fi prevazuta in contractul de racordare.

12.(1) Operatorul de retea proiecteaza si executd lucrarile prevazute la punctul 2 cu personal propriu, sau atribuie
contractul de achizitie publicd pentru proiectare/executare de lucrari unui operator economic atestat, respectand
procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de retea poate contracta lucrarile pentru proiectarea,
obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare in numele operatorului de retea si/sau execulia
instalatiei de racordare si cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de catre utilizator, insa numai
in conditiile in care utilizatorul solicita in scris acest lucru operatorului de retea inainte de incheierea contractului
de racordare. In acest caz, tariful de racordare precizat la punctul 4 alin.(1) se recalculeaza conform prevederilor
Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator si proiectantul si/sau constructorul pe care acesta l-
a ales.

13.(1) Lucrarile pentru realizarea instalatiei de utilizare se executd pe cheltuiala utilizatorului, de catre o persoana
autorizata sau un operator economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectiva de lucrari. Valoarea acestor
lucréari nu este inclusa in tariful de racordare.

(2) Executantul instalatiei de utilizare, precum si utilizatorul vor respecta normele si reglementarile in vigoare privind
realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

14. Utilizatorul va incheia conventia de exploatare prin care se precizeaza modul de realizare a conducerii operationale
prin dispecer, conditiile de exploatare si intretinere reciproca a instalatiilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor,
interventiile in caz de incidente.

15.(1) Cerintele Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul
presedintelui Autoritdtii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2016, denumit in continuare Standard
de distributie, referitoare la asigurarea continuitatii serviciului si la calitatea tehnica a energiei electrice, reprezinta
conditii minime pe care operatorul de retea are obligatia sd le asigure utilizatorilor in punctele de delimitare.

Durata maxima pentru restabilirea alimentérii dupa o intrerupere neplanificata este stabilita prin Standardul de
distrbutie, astfel:

-8 ORE (urban ), in conditii normale de vreme;
- 48 ORE, in conditii meteorologice deosebite.

Pentru nerespectarea termenelor prevazute, dupa caz, de Standardul de distributie, operatorii de retea acorda
utilizatorilor compensat;n in conditiile prevazute de standardul respectiv.

(2) in situatia in care racordarea este realizatd prin douad sau mai multe cai de alimentare, in cazul intreruperii
accidentale a unei cai de alimentare, ca urmare a defectarii unui element al acesteia, In conditiile existentei si
functionarii corecte a instalatiei de automatizare, durata maxima pentru conectarea celei de-a doua cai de alimentare
este cea corespunzatoare functiondrii instalatiei de automatizare: - secunde.

(3) Informatiile privind monitorizarea continuitatii si calitatii comerciale a serviciului de distributie sunt publicate

si actualizate in fiecare an de catre operatorul de retea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web
www.edtn.ro.
16.(1) In cazul in care utilizatorul detine echipamente sau instalatii la care intreruperea alimentarii cu energie electrica
poate conduce la efecte economice si/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime
umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligatia ca prin solutii propm tehnolog1ce si/sau energetice, inclusiv prin
sursa de interventie, sa asigure evitarea unor astfel de evenimente in cazurile in care se intrerupe furnizarea energiei
electrice.

(2) In situatia in care, din cauza specificului activitatilor desfdsurate, intreruperea alimentarii cu energle electrica ii
poate provoca utilizatorului pagube materiale importante si acesta considera ca este necesara o siguranta in alimentare
mai mare decat cea oferita de operatorul de retea, prezentata la punctul 15, utilizatorul este responsabil pentru luarea
masurilor necesare evitarii acestor pagube.

17.(1) In scopul asigurarii unei functionari selective a instalatiilor de protectie si automatizare din instalatia proprie,
utilizatorul va asigura corelarea permanenta a reglajelor acestora cu cele ale instalatiilor din amonte.

(2) Echipamentul si aparatajul prin care instalatia de utilizare se racordeaza la reteaua electrica trebuie sa

corespunda normelor tehnice in vigoare in Romaénia.
18.(1) Utilizatorul va lua masurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibila, conform normelor in vigoare, a
efectelor functionérii instalatiilor si receptoarelor speciale (cu socuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate,
flicker etc.). Instalatiile noi se vor pune sub tensiune numai daca perturbatiile instalatiilor si receptoarelor speciale se
incadreaza in limitele admise, prevazute de normele In vigoare.

(2) Utilizatorul are obligatia de a participa la reglajul tensiunii/puterii reactive, conform reglementarilor tehnice
in vigoare. In vederea reducerii consumului/injectiei de energie reactiva din/in reteaua electrica, utilizatorul va lua
masuri pentru compensarea puterii reactive necesare instalatiilor si/sau echipamentelor de la locul de producere/]ocul
de consum si de producere Neindeplinirea acestei conditii determina plata energiei electrice reactive tranzitate in
punctul de delimitare, in conformitate cu prevederﬂe reglementarilor in vigoare.

(3) In situatia de exceptie in care punctul de masurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie
electrica mreg]strata de contor este diferita de cea Lr‘anzactlonata in punctul de delimitare. Tn acest caz, se face corectia
energiei electrice in conformitate cu reglementarile in vigoare. Elementele de retea cu pierderi, situate intre punctul
de masurare si punctul de delimitare, sunt:
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19.(1) Prezentul aviz tehnic de racordare este valabil pana la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea
aprobata pentru etapa finala, mentionata la punctul 2, daca nu intervine anterior una dintre situatiile prevazute la alin.
(2)-
(2) Prezentul aviz tehnic de racordare isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:

a) in termen de 3 luni de la emitere, daca utilizatorul nu face in acest timp dovada constituirii garantiei financiare
prevazute la punctul 10;

b) in termen de 12 luni de la emitere, daca nu a fost incheiat contractul de racordare;

c) la rezilierea contractului de racordare cdaruia ii este anexat.
20. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de retea in termen de 30 de zile de la data
comunicarii acestuia.
21.(1) Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei derulate In regimul tarifului de racordare,
trebuie sd fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice SC Electrica SA. Celelalte materiale si echipamente pentru
care nu sunt elaborate in prezent specificatii tehnice SC Electrica SA, trebuie sa fie omologate, noi, compatibile cu
starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta.
(2) Alte conditii: Alte conditii
1.Proiectul instalatiei de utilizare, faza PT se va depune a SDEE TN Sucursala Cluj, inainte de data PIF;
2.Racordarea la retea a instalatiei de alimentare se va face numai de personalul SDEE Transilvania Nord
Sucursala Cluj;
3.Conform ORD.ANRE nr.59/2013, obligatoriu pana la data intocmirii procesului verbal de receptie a lucrarii
si punere in functiune se va depune la SDEE Transilvania Nord Sucursala Cluj dosarul instalatiei electrice
de utilizare, dosar intocmit de catre o firma atestata ANRE;
4.BMPT-ul va respecta specificatia tehnica in vigoare;
5.Amplasarea BPMT se va face conform ST1 /2007;
6.Plecarea din PTZ se vor inscriptioana 'Atentie tensiune inversa!-Producator de energie CEF SERBAN
MARIUS
7.In regimurile de abatere de la schema normala, utilizatorul va fi restrictionat in ceea ce priveste puterea
debilala (daca este cazul), in vederea mentinerii sigurantei sistemului energetic;
8. Utilizatorul va respecta toate conditiile impuse de Ordinul ANRE nr. 228/28.12.2018;
9.Gestionarul instalatiei de racordare, SDEE Cluj, va intocmi Conventia de Exploatare.
10.Contorul va respecta ST22/2015;
11.Autorizatia de construire pentru instalatiile electrice nou proiectate;
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